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CATÁLOGO DE PRODUCTOS :

La información de este catálogo se recopiló de fuentes de la industria que Texas Flange & Fitting considera confiables. Sin
embargo, Texas Flange & Fitting Supply, Inc. no garantiza la exactitud de estos datos.
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c r D Thr

½ 3.50 0.38 0.44 1.38 1.19 4-0.62 2.38 0.88 0.62 0.90 0.84 0.56 1.81 0.62 0.12 0.38 0.62

¾ 3.88 0.44 0.50 1.69 1.50 4-0.62 2.75 1.09 0.82 1.11 1.05 0.56 2.00 0.62 0.12 0.44 0.62

1 4.25 0.50 0.56 2.00 1.94 4-0.62 3.12 1.36 1.05 1.38 1.32 0.62 2.12 0.69 0.12 0.50 0.69

1¼ 4.62 0.56 0.62 2.50 2.31 4-0.62 3.50 1.70 1.38 1.72 1.66 0.75 2.19 0.81 0.19 0.56 0.81

1½ 5.00 0.62 0.69 2.88 2.56 4-0.62 3.88 1.95 1.61 1.97 1.90 0.81 2.38 0.88 0.25 0.62 0.88

2 6.00 0.69 0.75 3.62 3.06 4-0.75 4.75 2.44 2.07 2.46 2.38 0.94 2.44 1.00 0.31 0.69 1.00

2½ 7.00 0.81 0.88 4.12 3.56 4-0.75 5.50 2.94 2.47 2.97 2.88 1.06 2.69 1.12 0.31 0.75 1.12

3 7.50 0.88 0.94 5.00 4.25 4-0.75 6.00 3.57 3.07 3.60 3.50 1.12 2.69 1.19 0.38 0.81 1.19

3½ 8.50 0.88 0.94 5.50 4.81 8-0.75 7.00 4.07 3.55 4.10 4.00 1.19 2.75 1.25 0.38 0.88 1.25

4 9.00 0.88 0.94 6.19 5.31 8-0.75 7.50 4.57 4.03 4.60 4.50 1.25 2.94 1.31 0.44 0.94 1.31

5 10.00 0.88 0.94 7.31 6.44 8-0.88 8.50 5.66 5.05 5.69 5.56 1.38 3.44 1.44 0.44 0.94 1.44

6 11.00 0.94 1.00 8.50 7.56 8-0.88 9.50 6.72 6.07 6.75 6.63 1.50 3.44 1.56 0.50 1.06 1.56

8 13.50 1.06 1.12 10.62 9.69 8-0.88 11.75 8.72 7.98 8.75 8.63 1.69 3.94 1.75 0.50 1.25 1.75

10 16.00 1.12 1.19 12.75 12.00 12-1.00 14.25 10.88 10.02 10.92 10.75 1.88 3.94 1.94 0.50 1.31 1.94

12 19.00 1.19 1.25 15.00 14.38 12-1.00 17.00 12.88 12.00 12.92 12.75 2.12 4.44 2.19 0.50 1.56 2.19

14 21.00 1.31 1.38 16.25 15.75 12-1.12 18.75 14.14 13.25 14.18 14.00 2.19 4.94 3.12 0.50 1.63 2.25

16 23.50 1.38 1.44 18.50 18.00 16-1.12 21.25 16.16 15.25 16.19 16.00 2.44 4.94 3.44 0.50 1.75 2.50

18 25.00 1.50 1.56 21.00 19.88 16-1.25 22.75 18.18 17.25 18.20 18.00 2.62 5.44 3.81 0.50 1.94 2.69

20 27.50 1.62 1.69 23.00 22.00 20-1.25 25.00 20.20 19.25 20.25 20.00 2.81 5.62 4.06 0.50 2.13 2.88

22 29.50 1.75 1.81 25.25 24.25 20-1.38 27.25 22.22 21.25 22.25 22.00 3.07 5.82 4.25 0.50 2.38 3.13

24 32.00 1.81 1.88 27.25 26.12 20-1.38 29.50 24.25 23.25 24.25 24.00 3.19 5.94 4.38 0.50 2.50 3.25
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281.484.8325

Bridas Forjadas ANSI B16.5 Clase 150

CUELLO SOLDABLE (WN) ROSCADA DESLIZABLE (SO)

JUNTA TRASLAPADA (LJ) CAJA SOLDABLE (SW) CIEGA (BLIND)

Tam.
Nom.
Tubo

Círculo
de

pernos

Nº/Diám.
de

barrenos

DIMENSIONES EN PULGADAS
Diámetro del barreno 1/8” mayor que el diámetro del perno
Se indican diámetros interiores estándar. Vea la tabla de diámetros interiores para otros espesores de pared
Esta dimensión se asocia con juntas traslapadas “verdaderas”. El estándar de la industria es hacerlas con la longitud a través del cuello de la deslizable.

a



 

 O T TJ R X
   

 B B2
b B3 H L L2 L3

c r C D Thr

½ 3.75 0.50 0.56 1.38 1.50 4-0.63 2.62 0.88 0.62 0.90 0.84 0.81 2.00 0.88 0.12 0.93 0.38 0.62

¾ 4.62 0.56 0.62 1.69 1.88 4-0.75 3.25 1.09 0.82 1.11 1.05 0.94 2.19 1.00 0.12 1.14 0.44 0.62

1 4.88 0.62 0.69 2.00 2.12 4-0.75 3.50 1.36 1.05 1.38 1.32 1.00 2.38 1.06 0.12 1.41 0.50 0.69

1¼ 5.25 0.69 0.75 2.50 2.50 4-0.75 3.88 1.70 1.38 1.72 1.66 1.00 2.50 1.06 0.19 1.75 0.56 0.81

1½ 6.12 0.75 0.81 2.88 2.75 4-0.88 4.50 1.95 1.61 1.97 1.90 1.13 2.63 1.19 0.25 1.98 0.62 0.88

2 6.50 0.81 0.88 3.62 3.31 8-0.75 5.00 2.44 2.07 2.46 2.38 1.25 2.69 1.31 0.31 2.50 0.69 1.12

2½ 7.50 0.94 1.00 4.12 3.94 8-0.88 5.88 2.94 2.47 2.97 2.88 1.44 2.94 1.50 0.31 3.00 0.75 1.25

3 8.25 1.06 1.12 5.00 4.62 8-0.88 6.62 3.57 3.07 3.60 3.50 1.63 3.06 1.69 0.38 3.63 0.81 1.25

3½ 9.00 1.12 1.19 5.50 5.25 8-0.88 7.25 4.07 3.55 4.10 4.00 1.69 3.13 1.75 0.38 4.13 1.44

4 10.00 1.19 1.25 6.19 5.75 8-0.88 7.88 4.57 4.03 4.60 4.50 1.82 3.32 1.88 0.44 4.63 1.44

5 11.00 1.31 1.38 7.31 7.00 8-0.88 9.25 5.66 5.05 5.69 5.56 1.94 3.82 2.00 0.44 5.69 1.69

6 12.50 1.38 1.44 8.50 8.12 12-0.88 10.62 6.72 6.07 6.75 6.63 2.00 3.82 2.06 0.50 6.75 1.81

8 15.00 1.56 1.62 10.62 10.25 12-1.00 13.00 8.72 7.98 8.75 8.63 2.38 4.32 2.44 0.50 8.75 2.00

10 17.50 1.81 1.88 12.75 12.62 16-1.12 15.25 10.88 10.02 10.92 10.75 2.56 4.56 3.75 0.50 10.88 2.19

12 20.50 1.94 2.00 15.00 14.75 16-1.25 17.75 12.88 12.00 12.92 12.75 2.82 5.06 4.00 0.50 12.94 2.38

14 23.00 2.06 2.12 16.25 16.75 20-1.25 20.25 14.14 13.25 14.18 14.00 2.94 5.56 4.38 0.50 14.19 2.50

16 25.50 2.19 2.25 18.50 19.00 20-1.38 22.50 16.16 15.25 16.19 16.00 3.19 5.69 4.75 0.50 16.19 2.69

18 28.00 2.31 2.38 21.00 21.00 24-1.38 24.75 18.18 17.25 18.20 18.00 3.44 6.19 5.12 0.50 18.19 2.75

20 30.50 2.44 2.50 23.00 23.12 24-1.38 27.00 20.20 19.25 20.25 20.00 3.69 6.32 5.50 0.50 20.19 2.88

22 33.00 2.57 2.63 25.25 25.25 24-1.63 29.25 22.22 21.25 22.25 22.00 3.93 6.43 5.75 0.50 22.19 3.13

24 36.00 2.69 2.75 27.25 27.62 24-1.63 32.00 24.25 23.25 24.25 24.00 4.13 6.56 6.00 0.50 24.19 3.25
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281.484.8325

Bridas Forjadas ANSI B16.5 Clase 300

CUELLO SOLDABLE (WN) ROSCADA

JUNTA TRASLAPADA (LJ) CAJA SOLDABLE (SW) CIEGA (BLIND)

Tam.
Nom.
Tubo

Círculo
de

pernos

Nº/Diám.
de

barrenos

Diámetro del barreno 1/8” mayor que el diámetro del perno
Se indican diámetros interiores estándar. Vea la tabla de diámetros interiores para otros espesores de pared
Esta dimensión se asocia con juntas traslapadas “verdaderas”. El estándar de la industria es hacerlas con la longitud a través del cuello de la deslizable.

a

DESLIZABLE (SO)

DIMENSIONES EN PULGADAS
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 O T R X
   

 B B2
b B3 H L L2 L3

c r C D Thr

½ 3.75 0.56 1.38 1.50 4-0.63 2.62 0.88 0.90 0.84 0.88 2.06 0.88 0.12 0.93 0.38 0.62

¾ 4.62 0.62 1.69 1.88 4-0.75 3.25 1.09 1.11 1.05 1.00 2.25 1.00 0.12 1.14 0.44 0.62

1 4.88 0.69 2.00 2.12 4-0.75 3.50 1.36 1.38 1.32 1.06 2.44 1.06 0.12 1.41 0.50 0.69

1¼ 5.25 0.81 2.50 2.50 4-0.75 3.88 1.70 1.72 1.66 1.12 2.62 1.12 0.19 1.75 0.56 0.81

1½ 6.12 0.88 2.88 2.75 4-0.88 4.50 1.95 1.97 1.90 1.25 2.75 1.25 0.25 1.99 0.62 0.88

2 6.50 1.00 3.62 3.31 8-0.75 5.00 2.44 2.46 2.38 1.44 2.88 1.44 0.31 2.50 0.69 1.12

2½ 7.50 1.12 4.12 3.94 8-0.88 5.88 2.94 2.97 2.88 1.62 3.12 1.62 0.31 3.00 0.75 1.25

3 8.25 1.25 5.00 4.62 8-0.88 6.62 3.57 3.60 3.50 1.81 3.25 1.81 0.38 3.63 0.81 1.38

3½ 9.00 1.38 5.50 5.25 8-1.00 7.25 4.07 4.10 4.00 1.94 3.38 1.94 0.38 4.13 …. 1.56

4 10.00 1.38 6.19 5.75 8-1.00 7.88 4.57 4.60 4.50 2.00 3.50 2.00 0.44 4.63 …. 1.44

5 11.00 1.50 7.31 7.00 8-1.00 9.25 5.66 5.69 5.56 2.12 4.00 2.12 0.44 5.69 …. 1.69

6 12.50 1.62 8.50 8.12 12-1.00 10.62 6.72 6.75 6.63 2.25 4.06 2.25 0.50 6.75 …. 1.81

8 15.00 1.88 10.62 10.25 12-1.12 13.00 8.72 8.75 8.63 2.69 4.62 2.69 0.50 8.75 …. 2.00

10 17.50 2.12 12.75 12.62 16-1.25 15.25 10.88 10.92 10.75 2.88 4.88 4.00 0.50 10.88 …. 2.19

12 20.50 2.25 15.00 14.75 16-1.38 17.75 12.88 12.92 12.75 3.12 5.38 4.25 0.50 12.94 …. 2.38

14 23.00 2.38 16.25 16.75 20-1.38 20.25 14.14 14.18 14.00 3.31 5.88 4.62 0.50 14.19 …. 2.50

16 25.50 2.50 18.50 19.00 20-1.50 22.50 16.16 16.19 16.00 3.69 6.00 5.00 0.50 16.19 …. 2.69

18 28.00 2.62 21.00 21.00 24-1.50 24.75 18.18 18.20 18.00 3.88 6.50 5.38 0.50 18.19 …. 2.75

20 30.50 2.75 23.00 23.12 24-1.62 27.00 20.20 20.25 20.00 4.00 6.62 5.75 0.50 20.19 …. 2.88

22 33.00 2.88 25.25 25.25 24-1.75 29.25 22.22 22.25 22.00 4.25 6.75 6.00 0.50 …. …. --

24 36.00 3.00 27.25 27.62 24-1.88 32.00 24.25 24.25 24.00 4.50 6.88 6.25 0.50 24.19 …. 3.25
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281.484.8325

Bridas Forjadas ANSI B16.5 Clase 400

CUELLO SOLDABLE (WN) ROSCADA DESLIZABLE (SO)

JUNTA TRASLAPADA (LJ) CAJA SOLDABLE (SW) CIEGA (BLIND)

Tam.
Nom.
Tubo

Círculo
de

pernos

Nº/Diám.
de

barrenos
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DIMENSIONES EN PULGADAS
Diámetro del barreno 1/8” mayor que el diámetro del perno
Vea la tabla de diámetros interiores para el espesor de pared
Esta dimensión se asocia con juntas traslapadas “verdaderas”. El estándar de la industria es hacerlas con la longitud a través del cuello de la deslizable.

a
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 B B2
b B3 H L L2 L3

c r C D Thr

½ 3.75 0.56 1.38 1.50 4-0.63 2.62 0.88 0.90 0.84 0.88 2.06 0.88 0.12 0.93 0.38 0.62

¾ 4.62 0.62 1.69 1.88 4-0.75 3.25 1.09 1.11 1.05 1.00 2.25 1.00 0.12 1.14 0.44 0.62

1 4.88 0.69 2.00 2.12 4-0.75 3.50 1.36 1.38 1.32 1.06 2.44 1.06 0.12 1.41 0.50 0.69

1¼ 5.25 0.81 2.50 2.50 4-0.75 3.88 1.70 1.72 1.66 1.12 2.62 1.12 0.19 1.75 0.56 0.81

1½ 6.12 0.88 2.88 2.75 4-0.88 4.50 1.95 1.97 1.90 1.25 2.75 1.25 0.25 1.99 0.62 0.88

2 6.50 1.00 3.62 3.31 8-0.75 5.00 2.44 2.46 2.38 1.44 2.88 1.44 0.31 2.50 0.69 1.12

2½ 7.50 1.12 4.12 3.94 8-0.88 5.88 2.94 2.97 2.88 1.62 3.12 1.62 0.31 3.00 0.75 1.25

3 8.25 1.25 5.00 4.62 8-0.88 6.62 3.57 3.60 3.50 1.81 3.25 1.81 0.38 3.63 0.81 1.38

3½ 9.00 1.38 5.50 5.25 8-1.00 7.25 4.07 4.10 4.00 1.94 3.38 1.94 0.38 4.13 …. 1.56

4 10.75 1.50 6.19 6.00 8-1.00 8.50 4.57 4.60 4.50 2.12 4.00 2.12 0.44 4.63 …. 1.62

5 13.00 1.75 7.31 7.44 8-1.12 10.50 5.66 5.69 5.56 2.38 4.50 2.38 0.44 5.69 …. 1.88

6 14.00 1.88 8.50 8.75 12-1.12 11.50 6.72 6.75 6.63 2.62 4.62 2.62 0.50 6.75 …. 2.00

8 16.50 2.19 10.62 10.75 12-1.25 13.75 8.72 8.75 8.63 3.00 5.25 3.00 0.50 8.75 …. 2.25

10 20.00 2.50 12.75 13.50 16-1.38 17.00 10.88 10.92 10.75 3.38 6.00 4.38 0.50 10.88 …. 2.56

12 22.00 2.62 15.00 15.75 20-1.38 19.25 12.88 12.92 12.75 3.62 6.12 4.62 0.50 12.94 …. 2.75

14 23.75 2.75 16.25 17.00 20-1.50 20.75 14.14 14.18 14.00 3.69 6.50 5.00 0.50 14.19 …. 2.88

16 27.00 3.00 18.50 19.50 20-1.63 23.75 16.16 16.19 16.00 4.19 7.00 5.50 0.50 16.19 …. 3.06

18 29.25 3.25 21.00 21.50 20-1.75 25.75 18.18 18.20 18.00 4.62 7.25 6.00 0.50 18.19 …. 3.12

20 32.00 3.50 23.00 24.00 28.50 20.20 20.25 20.00 5.00 7.50 6.50 0.50 20.19 …. 3.25

22 34.25 3.75 25.25 26.25 24-1.75 30.63 22.22 22.25 22.00 5.25 7.75 6.88 0.50 …. …. --

24 37.00 4.00 27.25 28.25 24-2.00 33.00 24.25 24.25 24.00 5.50 8.00 7.25 0.50 24.19 …. 3.62
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281.484.8325

Bridas Forjadas ANSI B16.5 Clase 600

CUELLO SOLDABLE (WN) ROSCADA DESLIZABLE (SO)

JUNTA TRASLAPADA (LJ) CAJA SOLDABLE (SW) CIEGA (BLIND)

Tam.
Nom.
Tubo

Círculo
de
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Nº/Diám.
de

barrenos
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DIMENSIONES EN PULGADAS
Diámetro del barreno 1/8” mayor que el diámetro del perno
Vea la tabla de diámetros interiores para el espesor de pared
Esta dimensión se asocia con juntas traslapadas “verdaderas”. El estándar de la industria es hacerlas con la longitud a través del cuello de la deslizable.

a
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 B B2
b B3 H L L2 L3

c r C Thr

3 9.50 1.50 5.00 5.00 8-1.00 7.50 3.57 3.60 3.50 2.12 4.00 2.12 0.38 3.63 1.62

4 11.50 1.75 6.19 6.25 8-1.25 9.25 4.57 4.60 4.50 2.75 4.50 2.75 0.44 4.63 1.88

5 13.75 2.00 7.31 7.50 8-1.38 11.00 5.66 5.69 5.56 3.12 5.00 3.12 0.44 5.69 2.12

6 15.00 2.19 8.50 9.25 12-1.25 12.50 6.72 6.75 6.63 3.38 5.50 3.38 0.50 6.75 2.25

8 18.50 2.50 10.63 11.75 12-1.50 15.50 8.72 8.75 8.63 4.00 6.38 4.50 0.50 8.75 2.50

10 21.50 2.75 12.75 14.50 16-1.50 18.50 10.88 10.92 10.75 4.25 7.25 5.00 0.50 10.88 2.81

12 24.00 3.12 15.00 16.50 20-1.50 21.00 12.88 12.92 12.75 4.63 7.88 5.62 0.50 12.94 3.00

14 25.25 3.38 16.25 17.75 20-1.63 22.00 14.14 14.18 14.00 5.12 8.38 6.12 0.50 14.19 3.25

16 27.75 3.50 18.50 20.00 20-1.75 24.25 16.16 16.19 16.00 5.25 8.50 6.50 0.50 16.19 3.38

18 31.00 4.00 21.00 22.25 20-2.00 27.00 18.18 18.20 18.00 6.00 9.00 7.50 0.50 18.19 3.50

20 33.75 4.25 23.00 24.50 20-2.13 29.50 20.20 20.25 20.00 6.25 9.75 8.25 0.50 20.19 3.62

24 41.00 5.50 27.25 29.50 20-2.63 35.50 24.25 24.25 24.00 8.00 11.50 10.50 0.50 24.19 4.00
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281.484.8325

Bridas Forjadas ANSI B16.5 Clase 900

CUELLO SOLDABLE (WN) ROSCADA DESLIZABLE (SO)

JUNTA TRASLAPADA (LJ) CIEGA (BLIND)

Tam.
Nom.
Tubo

Círculo
de

pernos

Nº/Diám.
de

barrenos

Los tamaños de 1/2" a 2 1/2" son idénticos a la clase 1500. Los tamaños de 1/2" a 2 1/2" son idénticos a la clase 1500.

A 
es

pe
ci

fic
ar

 p
or

 e
l c

om
pr

ad
or

.

DIMENSIONES EN PULGADAS
Diámetro del barreno 1/8” mayor que el diámetro del perno
Vea la tabla de diámetros interiores para el espesor de pared
Esta dimensión se asocia con juntas traslapadas “verdaderas”. El estándar de la industria es hacerlas con la longitud a través del cuello de la deslizable.

a



     

 

R

O
1/4”

T
L

X

C

Thr

R

O
1/4”

T
L

X

B

R
O

B
2

1/4”

T
L

X

B

D

 

 
1/4”

 

 O T R X
   

 B B2
b B3 H L L2 L3

c r C D Thr

½ 4.75 0.88 1.38 1.50 4-0.88 3.25 0.88 0.90 0.84 1.25 2.38 1.25 0.12 0.93 0.38 0.88

¾ 5.12 1.00 1.69 1.75 4-0.88 3.50 1.09 1.11 1.05 1.38 2.75 1.38 0.12 1.14 0.44 1.00

1 5.88 1.12 2.00 2.06 4-1.00 4.00 1.36 1.38 1.32 1.62 2.88 1.62 0.12 1.41 0.50 1.12

1¼ 6.25 1.12 2.50 2.50 4-1.00 4.38 1.70 1.72 1.66 1.62 2.88 1.62 0.19 1.75 0.56 1.19

1½ 7.00 1.25 2.88 2.75 4-1.12 4.88 1.95 1.97 1.90 1.75 3.25 1.75 0.25 1.99 0.62 1.25

2 8.50 1.50 3.63 4.12 8-1.00 6.50 2.44 2.46 2.38 2.25 4.00 2.25 0.31 2.50 0.69 1.50

2½ 9.62 1.62 4.13 4.88 8-1.12 7.50 2.94 2.97 2.88 2.50 4.12 2.50 0.31 3.00 0.75 1.88

3 10.50 1.88 5.00 5.25 8-1.25 8.00 …. 3.60 3.50 …. 4.62 2.88 0.38 …. …. ….

4 12.25 2.12 6.19 6.38 8-1.38 9.50 …. 4.60 4.50 …. 4.88 3.56 0.44 …. …. ….

5 14.75 2.88 7.31 7.75 8-1.63 11.50 …. 5.69 5.56 …. 6.12 4.12 0.44 …. …. ….

6 15.50 3.25 8.50 9.00 12-1.50 12.50 …. 6.75 6.63 …. 6.75 4.69 0.50 …. …. ….

8 19.00 3.62 10.63 11.50 12-1.75 15.50 …. 8.75 8.63 …. 8.38 5.62 0.50 …. …. ….

10 23.00 4.25 12.75 14.50 12-2.00 19.00 …. 10.92 10.75 …. 10.00 7.00 0.50 …. …. ….

12 26.50 4.88 15.00 17.75 16-2.12 22.50 …. 12.92 12.75 …. 11.12 8.62 0.50 …. …. ….

14 29.50 5.25 16.25 19.50 16-2.38 25.00 …. 14.18 14.00 …. 11.75 9.50 0.50 …. …. ….

16 32.50 5.75 18.50 21.75 16-2.63 27.75 …. 16.19 16.00 …. 12.25 10.25 0.50 …. …. ….

18 36.00 6.38 21.00 23.50 16-2.88 30.50 …. 18.20 18.00 …. 12.88 10.88 0.50 …. …. ….

20 38.75 7.00 23.00 25.25 16-3.12 32.75 …. 20.25 20.00 …. 14.00 11.50 0.50 …. …. ….

24 46.00 8.00 27.25 30.00 16-3.63 39.00 …. 24.25 24.00 …. 16.00 13.00 0.50 …. …. ….

 
(A)        

(B)      

(C)                      
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Bridas Forjadas ANSI B16.5 Clase 1500

CUELLO SOLDABLE (WN) ROSCADA DESLIZABLE (SO)

JUNTA TRASLAPADA (LJ) CAJA SOLDABLE (SW) CIEGA (BLIND)

Tam.
Nom.
Tubo

Círculo
de

pernos

Nº/Diám.
de

barrenos

A 
es

pe
ci

fic
ar

 p
or

 e
l c

om
pr

ad
or

.

DIMENSIONES EN PULGADAS
Diámetro del barreno 1/8” mayor que el diámetro del perno
Vea la tabla de diámetros interiores para el espesor de pared
Esta dimensión se asocia con juntas traslapadas “verdaderas”. El estándar de la industria es hacerlas con la longitud a través del cuello de la deslizable.

a



     

R

O
1/4”

T
L

X

C

Thr

 

 
1/4”

 

 O T R X
   

 B2
b B3 H L L2 L3 r C Thr

½ 5.25 1.19 1.38 1.69 4-0.88 3.50 0.90 0.84 1.56 2.88 1.56 0.12 0.93 1.12

¾ 5.50 1.25 1.69 2.00 4-0.88 3.75 1.11 1.05 1.69 3.12 1.69 0.12 1.14 1.25

1 6.25 1.38 2.00 2.25 4-1.00 4.25 1.38 1.32 1.88 3.50 1.88 0.12 1.41 1.38

1¼ 7.25 1.50 2.50 2.88 4-1.12 5.13 1.72 1.66 2.06 3.75 2.06 0.19 1.75 1.50

1½ 8.00 1.75 2.88 3.12 4-1.25 5.75 1.97 1.90 2.38 4.38 2.38 0.25 1.99 1.75

2 9.25 2.00 3.63 3.75 8-1.12 6.75 2.46 2.38 2.75 5.00 2.75 0.31 2.50 2.00

2½ 10.50 2.25 4.13 4.50 8-1.25 7.75 2.97 2.88 3.12 5.62 3.12 0.31 3.00 2.25

3 12.00 2.62 5.00 5.25 8-1.38 9.00 3.60 3.50 …. 6.62 3.62 0.38 …. ….

4 14.00 3.00 6.19 6.50 8-1.63 10.75 4.60 4.50 …. 7.50 4.25 0.44 …. ….

5 16.50 3.62 7.31 8.00 8-1.88 12.75 5.69 5.56 …. 9.00 5.12 0.44 …. ….

6 19.00 4.25 8.50 9.25 8-2.12 14.50 6.75 6.63 …. 10.75 6.00 0.50 …. ….

8 21.75 5.00 10.63 12.00 12-2.12 17.25 8.75 8.63 …. 12.50 7.00 0.50 …. ….

10 26.50 6.50 12.75 14.75 12-2.63 21.25 10.92 10.75 …. 16.50 9.00 0.50 …. ….

12 30.00 7.25 15.00 17.38 12-2.88 24.38 12.92 12.75 …. 18.25 10.00 0.50 …. ….

 
(A)        

(B)      

(C)                       
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Bridas Forjadas ANSI B16.5 Clase 2500

CUELLO SOLDABLE (WN) ROSCADA

JUNTA TRASLAPADA (LJ) CIEGA (BLIND)

Tam.
Nom.
Tubo

Círculo
de

pernos

Nº/Diám.
de

barrenos

A 
es

pe
ci

fic
ar

 p
or

 e
l c

om
pr

ad
or

.

DIMENSIONES EN PULGADAS
Diámetro del barreno 1/8” mayor que el diámetro del perno
Vea la tabla de diámetros interiores para el espesor de pared
Esta dimensión se asocia con juntas traslapadas “verdaderas”. El estándar de la industria es hacerlas con la longitud a través del cuello de la deslizable.
Las bridas deslizables y de caja soldable no están incluidas en el código ASME/ANSI para la Clase 2500#.
Se pueden cotizar tamaños mayores de 12" en 2500#, pero se requiere que se nos proporcione un plano.

a



    
   

½ 1 1 2 1 2 2

¾ 2 2 2 2 2 2

1 2 2 2 2 2 3

1¼ 3 3 3 3 3 3

1½ 3 3 3 3 4 4

2 5 5 5 5 5 6

2½ 8 8 8 8 7 10

3 9 9 9 9 9 11.5

3½ 11 12 11 11 13 12

4 13 13 13 13 17 16.5

5 15 15 15 15 20 21

6 19 19 19 19 27 26

8 30 30 30 30 47 42

10 43 43 43 43 70 54

12 64 64 64 64 123 88

14 90 90 90 105 140 114

16 106 98 98 140 180 140

18 130 130 130 160 220 165

20 165 165 165 195 285 197

22 185 185 185 245 355 225

24 220 220 220 275 430 268

½ 2 2 3 2 2 2

¾ 3 3 3 3 3 3

1 3 3 3 3 4 4

1¼ 4.5 4.5 4 4.5 6 5

1½ 6.5 6.5 6 6.5 7 7

2 7 7 7 7 8 9

2½ 10 10 10 10 12 12

3 13 14 13 14.5 16 18

3½ 17 17 17 17 21 20

4 23.5 24 22 24 28 26.5

5 29 31 28 28 37 36

6 39 39 39 39 50 45

8 58 58 58 58 81 69

10 81 81 81 91 124 100

12 115 115 115 140 185 142

14 165 165 165 190 250 206

16 210 220 190 234 315 250

18 253 280 250 305 414 320

20 315 325 315 375 515 400

22 370 370 370 435 640 465

24 490 490 475 550 800 580

300 lb

 

150 lb
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281.484.8325

Bridas Forjadas ANSI B16.5 –½”–24”
LISTA DE PESOS APROXIMADOS (LBS)

CLASE Tamaño Nominal de
Tubo Desliz. Roscada Caja Soldable Junta

Trasl. Ciega Cuello
Soldable



½ 2 2 2 2 2 3

¾ 3 3 3 3 3 3.5

1 3.5 3.5 3.5 3.5 4 4

1¼ 4.5 4.5 4.5 4.5 6 4.5

1½ 6.5 6.5 6.5 6.5 8 8

2    8 8 8 8 10 10

2½ 12 12 12 11 15 14

3    15 15 15 14 20 18

3½ 21 21 21 20 29 26

4    26 26 26 25 33 35

5    31 31 31 29 44 43

6    44 44 44 42 61 57

8    67 67 67 64 100 89

10    91 91 91 110 155 125

12    130 130 130 152 226 175

14    191 191 191 210 310 233

16    253 253 253 280 398 295

18    310 310 310 345 502 360

20    378 378 378 420 621 445

22    405 405 405 455 720 505

24    539 539 539 615 936 640

½ 2 2 2 2 3 3

¾ 3 3 3 3 4 4

1    4 4 4 4 4 4

1¼ 5 5 5 5 6 6

1½ 7 7 7 7 8 8

2    9 9 9 9 10 12

2½ 13 13 13 12 15 18

3    16 16 16 15 20 23

3½ 21 21 21 20 29 26

4    37 37 37 36 41 42

5    63 63 63 63 68 68

6    80 80 80 78 86 81

8 115 15 15 112 140 120

10 177 177 177 195 231 190

12 215 215 215 240 295 226

14 259 259 259 290 378 347

16 366 366 366 400 527 481

18 476 476 476 469 665 555

20 612 612 612 604 855 690

22 590 590 590 670 1000 720

24 876 876 876 866 1250 977

 

400 lb

600 lb

  

 
    

    
    cont.

1111

281.484.8325

Bridas Forjadas ANSI B16.5 –½”–24”
LISTA DE PESOS APROXIMADOS (LBS)

Tamaño Nominal
de TuboCLASE Desliz. Roscada Caja Soldable Junta

Trasl. Ciega Cuello
Soldable



    
    cont.

½ 6 6 6 6 4 7

¾ 6 6 6 6 6 7

1 7.5 7.5 7.5 7.5 9 8.5

1¼ 10 10 10 10 10 10

1½ 14 14 14 14 14 14

2    22 22 22 21 25 24

2½ 31 31 31 25 32 31

3    36 36 36 29 35 36

4    53 53 53 51 54 53

5    83 83 83 81 87 86

6    110 110 110 105 115 110

8    172 172 172 190 200 187

10    245 245 245 277 290 268

12    326 326 326 371 415 372

14    400 400 400 415 520 562

16    459 459 459 488 619 685

18    647 647 647 670 880 924

20    792 792 792 868 1107 1164

24    1480 1480 1480 1659 2099 2107

½ 6 6 6 6 4 7

¾ 6 6 6 6 6 7

1    8 8 8 8 9 9

1¼ 10 10 10 10 10 10

1½ 14 14 14 14 14 14

2    25 25 25 25 25 25

2½ 36 36 36 35 35 36

3    48 48 48 47 48 48

4    73 73 73 75 73 73

5    132 132 132 140 140 132

6    165 165 165 170 160 165

8    260 260 260 286 302 275

10 436 436 436 485 510 455

12 667 667 667 749 775 690

14 940 940 940 890 975 940

16 1250 1250 1250 1250 1300 1250

18 1625 1625 1625 1475 1750 1625

20 2050 2050 2050 1775 2225 2050

24 2825 2825 2825 2825 3625 3325

½ …. 7 …. 7 7 8

¾ …. 9 …. 8 10 9

1 …. 12 …. 12 12 13

1¼ …. 18 …. 17 18 20

1½ …. 25 …. 24 25 28

2    …. 38 …. 37 39 42

2½ …. 55 …. 53 56 52

3    …. 83 …. 80 86 94

4    …. 127 …. 122 133 146

5    …. 210 …. 204 223 244

6    …. 323 …. 314 345 378

8    …. 485 …. 471 533 576

10    …. 925 …. 897 1025 1068

12    …. 1300 …. 1262 1464 1608

 

900 lb

1500 lb

2500 lb
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281.484.8325

Bridas Forjadas ANSI B16.5 –½”–24”
LISTA DE PESOS APROXIMADOS (LBS)

Tamaño Nominal
de TuboCLASE Desliz. Roscada Caja Soldable Junta

Trasl. Ciega Cuello
Soldable



  ±1/16" 

 ±1/16"  ±1/16"

  ±1/32"   ±1/32"

NPS ≥ 3"                  1/16" NPS ≥ 3"                  1/16" 

≤ 18" +1/8", -0" ≤ 18" +1/8", -0"

≥ 20" +3/16",-0" ≥ 20" +3/16",-0"

NPS ≤ 4" ±1/16"

5 ≤ NPS ≤ 10" +1/16", -1/8

  

(1)
      

     

 

      

±1/16" 

     

 ±1/8" 

  

(1)

 

 ≥ 14" ±1/8"

±1/16"

±1/8"

  

  
≤ 12"

   +3/32"                                          

-1/16" 

  ±1/32"        

±1/32" 

≥  20" +1/8"                         -1/16"

 

  

≤ 10"+1/32", -0"   

≥12"+1/16",-0"

 

≤ 10"

    

   

  
     

 +1/16"        

    

 ±1/8"

+1/8", -3/16

+1/8", -1/32"

  

  

 +3/16", -1/16"

   

    

  

 
≤ 18"

≥  20" ≥  12"

±1/64"

  

  
  ±1/32"        

   

   

  ±1/64"

NPS ≤ 2 1/2"               

    

NPS ≤ 2 1/2"               

    

     

   NPS ≤ 5"

 +3/32"                                                                            

-1/32"        

NPS ≥ 6"

+5/32"                       -

1/32"          

   

    

   

   

  

  

  

 
B16.5–2003

1/16”

1/2º37 2 1/2º

1/32”±

±

t

3/4”

10º 2 1/2º±

1/8”  

1/16” 1/32”±

1/2º37 2 1/2º±t

  
      

  

               

(1)     
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Tolerancias Dimensionales

CUELLO SOLDABLE (WN)
Diámetro Exterior Diámetro Exteriorcuando el OD es de

24" o menos
cuando el OD es de
24" o menos

cuando el OD es
mayor de 24"

cuando el OD es
mayor de 24"

Diámetro Interior Diámetro Interiordentro de los límites del
calibre de barrenadoRoscada

de 12" a 18"

Caja Soldable, Deslizable
y Junta Traslapada

Diámetro Exterior
del Cuello (1)

Diámetro de la
Cara de
Contacto Cara Realzada de 1/16"

Cara Realzada de 1/4"
Lengüeta y Ranura
Macho y Hembra

Diámetro de la
Cara de Contacto

Diámetro del
Cuello en la
Base (1)

cuando la base del cuello
es de 24" o menosCara Realzada de 1/16"

Cara Realzada de 1/4"
Lengüeta y Ranura
Macho y Hembra

cuando la base del
cuello es mayor de 24"

Diámetro del
Contrabarreno

Diámetro del
Cuello en el
Punto de
SoldaduraIgual que para el diámetro interior

Barrenado BarrenadoCírculo de Pernos Círculo de Pernos

Espaciado de Barrenos Espaciado de Barrenos

1/32" máx. 1/32" máx.Concentricidad del
Círculo de Pernos
respecto a la Cara

Concentricidad del
Círculo de Pernos
respecto a la Caramáx. máx.

Espesor Espesor

Longitud a Través
del Cuello (1)

Longitud a
Través del
Cuello

ESTÁNDARES DE BISEL PARA SOLDADURA
Para espesor de pared “t” de 3/16” a 3/4”
inclusive

Para espesor de pared “t” mayor de 3/4”

RADIO MÍN.

Tolerancias no incluidas en B16.5–2003

ROSCADA | CAJA SOLDABLE (SW)
DESLIZABLE (SO) | JUNTA TRASLAPADA (LJ)
CIEGA (BLIND)



   
ASME B16.5

1/16 RF RTJ 1/16 RF RTJ 1/4 RF RTJ

1/2 4 0.50 2-1/4 - 4 0.50 2-1/2 3 4 0.50 3 3

3/4 4 0.50 2-1/2 - 4 0.63 3 3-1/2 4 0.63 3-1/2 3-1/2

1 4 0.50 2-1/2 3 4 0.63 3 3-1/2 4 0.63 3-1/2 3-1/2

1-1/4 4 0.50 2-3/4 3-1/4 4 0.63 3-1/4 3-3/4 4 0.63 3-3/4 3-3/4

1-1/2 4 0.50 2-3/4 3-1/4 4 0.75 3-1/2 4 4 0.75 4-1/4 4-1/4

2 4 0.63 3-1/4 3-3/4 8 0.63 3-1/2 4 8 0.63 4-1/4 4-1/4

2-1/2 4 0.63 3-1/2 4 8 0.75 4 4-1/2 8 0.75 4-3/4 4-3/4

3 4 0.63 3-1/2 4 8 0.75 4-1/4 4-3/4 8 0.75 5 5

3-1/2 8 0.63 3-1/2 4 8 0.75 4-1/4 5 8 0.88 5-1/2 5-1/2

4 8 0.63 3-1/2 4 8 0.75 4-1/2 5 8 0.88 5-3/4 5-3/4

5 8 0.75 3-3/4 4-1/4 8 0.75 4-3/4 5-1/4 8 1.00 6-1/2 6-1/2

6 8 0.75 4 4-1/2 12 0.75 4-3/4 5-1/2 12 1.00 6-3/4 6-3/4

8 8 0.75 4-1/4 4-3/4 12 0.88 5-1/2 6 12 1.13 7-1/2 7-3/4

10 12 0.88 4-1/2 5 16 1.00 6-1/4 6-3/4 16 1.25 8-1/2 8-1/2

12 12 0.88 4-3/4 5-1/4 16 1.13 6-3/4 7-1/4 20 1.25 8-3/4 8-3/4

14 12 1.00 5-1/4 5-3/4 20 1.13 7 7-1/2 20 1.38 9-1/4 9-1/4

16 16 1.00 5-1/4 5-3/4 20 1.25 7-1/2 8 20 1.50 10 10

18 16 1.13 5-3/4 6-1/4 24 1.25 7-3/4 8-1/4 20 1.63 10-3/4 10-3/4

20 20 1.13 6-1/4 6-3/4 24 1.25 8 8-3/4 24 1.63 11-1/4 11-1/2

24 20 1.25 6-3/4 7-1/4 24 1.50 9 10 24 1.88 13 13-1/4

1/4 RF RTJ 1/4 RF RTJ 1/4 RF RTJ

1/2 4 0.75 4-1/4 4-1/4 4 0.75 4-1/4 4-1/4 4 0.75 4-3/4 4-3/4

3/4 4 0.75 4-1/2 4-1/2 4 0.75 4-1/2 4-1/2 4 0.75 5 5

1 4 0.88 5 5 4 0.88 5 5 4 0.88 5-1/2 5-1/2

1-1/4 4 0.88 5 5 4 0.88 5 5 4 1.00 6 6

1-1/2 4 1.00 5-1/2 5-1/2 4 1.00 5-1/2 5-1/2 4 1.13 6-3/4 6-3/4

2 8 0.88 5-3/4 5-3/4 8 0.88 5-3/4 5-3/4 8 1.00 7 7

2-1/2 8 1.00 6-1/4 6-1/4 8 1.00 6-1/4 6-1/4 8 1.13 7-3/4 8

3 8 0.88 5-3/4 5-3/4 8 1.13 7 7 8 1.25 8-3/4 9

4 8 1.13 6-3/4 6-3/4 8 1.25 7-3/4 7-3/4 8 1.50 10 10-1/4

5 8 1.25 7-1/2 7-1/2 8 1.50 9-3/4 9-3/4 8 1.75 11-3/4 12-1/4

6 12 1.13 7-1/2 7-3/4 12 1.38 10-1/4 10-1/2 8 2.00 13-1/2 14

8 12 1.38 8-3/4 8-3/4 12 1.63 11-1/2 12-3/4 12 2.00 15 15-1/2

10 16 1.38 9-1/4 9-1/4 12 1.88 13-1/4 13-1/2 12 2.50 19-1/4 20

12 20 1.38 10 10 16 2.00 14-3/4 15-1/4 12 2.75 21-1/4 22

14 20 1.50 10-3/4 11 16 2.25 16 16-3/4 - - - -

16 20 1.63 11-1/4 11-1/2 16 2.50 17-1/2 18-1/2 - - - -

18 20 1.88 12-3/4 13-1/4 16 2.75 19-1/2 20-3/4 - - - -

20 20 2.00 13-3/4 14-1/4 16 3.00 21-1/4 22-1/4 - - - -

24 20 2.50 17-1/4 18 16 3.50 24-1/4 25-1/2 - - - -
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Dimensiones de Pernos y Espárragos

Bridas de 150 LB. Bridas de 300 LB. Bridas de 600 LB.
Longitud del

Espárrago
Longitud del

Espárrago
Longitud del

Espárrago
Tamaño

Nominal de
Tubo

Nº Pernos o
Espárragos

Diám.
Pernos o

Espárragos

Nº Pernos o
Espárragos

Diám.
Pernos o

Espárragos

Nº Pernos o
Espárragos

Diám.
Pernos o

Espárragos

Bridas de 900 LB. Bridas de 1500 LB. Bridas de 2500 LB.

Longitud del
Espárrago

Longitud del
Espárrago

Longitud del
Espárrago

Tamaño
Nominal de

Tubo
Nº Pernos o
Espárragos

Diám.
Pernos o

Espárragos

Nº Pernos o
Espárragos

Diám.
Pernos o

Espárragos

Nº Pernos o
Espárragos

Diám.
Pernos o

Espárragos

DIMENSIONES EN PULGADAS
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